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一、我局经研究，原则同意该环境影响报告表的编制内容，同意在福州市长乐区漳港街道山边村西路666号建设福建力兴机电设备器材有限公司年加工金属件13万吨项目。
    二、福建力兴机电设备器材有限公司必须严格执行下列环保措施：
1、厂区内应严格实行雨污分流；生产过程酸洗后水洗废水、中和槽废液、中和后水洗废水、喷淋塔废水收集处理后回用；磷化后水洗废水、防锈剂清洗废水、无铬钝化后水洗废水及生活污水经有效处理达标后排入市政污水管网，并纳入污水处理厂集中处理。
2、热风炉应以天然气为燃料，酸雾、喷漆废气、浸塑废气、喷砂废气、烘干废气等应集中收集净化处理，确保大气污染物达标排放。
3、应合理布局生产车间，对高噪声源采取消音、隔音、减震等综合治理措施，确保厂界噪声达标排放。
4、酸洗废液、槽渣、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、污水站污泥等均属危险废物，应规范贮存，并委托有相应资质的单位妥善处置；生活垃圾应委托环卫部门及时清运；严禁固体废弃物随意堆放、倾倒或焚烧。
5、应认真落实《报告表》提出的土壤及地下水污染防治措施和环境风险防范措施。
三、该项目应执行的污染物排放标准：生产废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1的B等级标准执行）；喷砂废气颗粒物、酸洗废气和浸塑废气中的HCL执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；浸塑废气NMHC及喷漆废气（包括烘干废气中的有机废气）污染物甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1标准；热风炉燃气废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；颗粒物、HCL无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 甲苯、二甲苯、NMHC厂界无组织排放标准执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4标准要求；NMHC厂区内1h平均浓度值执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3标准要求，NMHC厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 的表A.1 的排放限值要求；厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）2类标准。
[bookmark: OLE_LINK21]四、福建力兴机电设备器材有限公司主要污染物允许排放量：COD为0.137吨/年、氨氮为0.014吨/年、SO2为0.106吨/年、NOX为1.206吨/年、VOCs为0.520吨/年。
五、该项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 
                                                            （盖 章）
                                                     二O二四年十月十四日
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